
第七章 采购需求

一、技术规格及要求

（一） 供货期

合同签订后 90 天内，质保期最短为三年

（二） 供货地

根据实际签订合同确定的甲方指定地点。

（三） 详细技术要求
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主要设备技术参数及配置清单

序号 名称 参数
数

量
单位

1

多功能

室电子

屏

全屏部分（≥6㎡）：1.单元板 320*160。 2.电源 200W。 3.

排线 16P。 4.网线超 5类。 5.磁柱。 6.电源间连线 YZ3*2.5。

系统：1.接收卡 10 张，带载：512*384。 2.视频处理器 1台，

带载：130万。E结构（≥6㎡）。线缆：1.主电缆 40米，YJV4*2.5。

2.主通讯网线 40 米，超 5类/光纤。 配电箱 1台。 音箱+功

放 1套。音响系统：4”音柱（4只），专业功放（1台），调

音台（1台），1拖 2无线话筒（1套），4进 2出高速反馈抑

制器（1套），智能电源时序器（1台），主机延长线（1条），

过机线（4条），飞行条（1付），音箱线材（1卷），机柜（1

台）。

提供电子屏检测报告：亮度：≥800cd/m2 可调；亮度均匀性≥

99.3%，色度均匀性介于±0.002 Cx,Cy 内；可视角度：水平视

角≥175°/垂直视角≥175°；对比度：≥8000:1；色温：

1000K-20000K 连续可调；使用寿命≥200000 小时；墨色一致

性：△ECIE＜0.5；工作温度：-30-60℃；存储温度：-30-60℃ ；

防护等级：IP65 ；产品符合 GB/T 20145-2006 标准的光生物

安全；智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电

功能比没有开启节能 40%以上；显示屏支持抑制摩尔纹功能，

能减轻摩尔纹视觉主观效果 80%。

1 套

2

幼儿园

桌椅全

橡加厚

桌子

桌子：1200*600*520

1.桌面厚度为 20mm 橡胶木实木拼板。

2.桌面与桌脚连接采用优质钢结构连接，优质金属整体白色静

电环保喷塑 80*80*T3mm 冷板+∅ 60mm*T1.5mm 圆管激光焊接

3.桌腿为橡胶木圆柱桌腿，∅ 60mm,无结无虫孔，表面经过环保

水性漆，2底 2面处理成型，厚实承重、美观耐用；

4.桌脚底部安装防滑软胶脚垫，防止移动时产生噪音及刮花地

板，

5.整体采用拆装式结构，方便运输安装

（提供橡木六人桌检测报告）

64 张

3

幼儿园

桌椅全

橡加厚

椅子

椅子：

1.主体框架材质为 25*40mm 橡胶木实木拼板，座面及靠背为

16mm 厚度橡胶木实木拼板，表面经过环保水性漆，2底 3面处

理成型；

2.主体框架连接采用木榫结合环保木工胶工艺，保证结构稳定

性；

3.椅脚底部安装防滑软胶脚垫，防止移动时产生噪音及刮花地

板，

4.整体采用一体整装方式，方便运输安装，成品符合

264 把
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GB28007-2011 和 GB18584-2001 标准要求；.

（提供橡木椅子检测报告）

4

幼儿园

实木高

低双层

床

床：1550*650*1250

1.主体材质为 16mm 厚度，樟子松实木拼板，表面经过环保水性

漆，2底 3面处理成型；

2.主体框架采用沉孔工艺木牙螺丝连接方式，保证结构稳定性，

五金经过 24 小时盐雾处理；

40 套

5

防腐木

户外小

木屋

10 平

方（定

制）

全实木框架：防腐、防潮、防蛀。传统榫卯工艺

传统榫卯工艺与现代技术相结合，稳固承重性能更好。优质五

金配件，优质金属螺丝，不易生锈，经久耐用，固定性能强。

1 个

6

区角柜

（定

制）

1200*300*800（3 个柜体）800*300*600（转角柜 1个）

1000*300*750（1 个柜体）

1、整体采用优质橡木板加工而成，不开裂、不易变形。

2、采用环保油漆喷涂而成， 凸显木材纹理，手感光滑。

（提供橡胶木实木拼板检测报告）

2 组

7

户外防

腐木露

台地板

防水防潮 耐候性强，由塑料和木纤维经特殊工艺制成 解决了，

木质产品在潮湿多水环境中腐烂膨胀变形的问题.
10

平方

米

8

幼儿园

实木口

杯架、

木质保

温桶架

570*520*1000（38 水杯，80*90）樟子松 ，无瑕疵，均经过刨

光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，

无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、

发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。

6 个

9

教室置

物柜

（有背

板）

1200*300*800 1、整体采用优质橡木板加工而成，不开裂、不

易变形。

2、采用环保油漆喷涂而成， 凸显木材纹理，手感光滑。

9 个

教室置

物柜

（无背

板）

1200*300*800 1、整体采用优质橡木板加工而成，不开裂、不

易变形。

2、采用环保油漆喷涂而成， 凸显木材纹理，手感光滑。

9 个

11 消毒柜

规格：1080*280*1100 面板采用实厚≥1.0mm，201

不锈钢板，背板、侧板、内板采用实厚≥0.9mm，201 不锈钢板。

（红外线,臭氧,中温烘干消毒方式，额定功率≥600W）超高温

保护功能，杀灭率(%)>99.99。

（提供消毒柜检测报告、生产企业卫生许可证）

7 个
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12
触摸一

体机

显示屏尺寸：65 寸（16：9）；屏类型：LED 液晶显示屏；最大

显示尺寸（单位：mm）：1426.5mm(H)×801.5mm(V)；显示色彩：

10bit，1.07B；刷新率：60Hz；网卡：集成 10/100/1000M 自适

应网卡；Wi-Fi：集成无线网卡 802.11b/g/n；USB2.0 接口（2

个）；USB3.0 接口（2个）；网络接口（1个）；VGA 输出（1

个）；HDMI 输出（1个）；耳机输出（1个）；麦克风输入（1

个）；操作系统 Win7/win10；（提供触摸一体机检验报告）

5 台

13 玩具柜

1200*300*800 1、整体采用优质橡木板加工而成，不开裂、不

易变形。

2、采用环保油漆喷涂而成， 凸显木材纹理，手感光滑。

12 个

15 图书架

800*300*800 1、整体采用优质橡木板加工而成，不开裂、不

易变形。

2、采用环保油漆喷涂而成， 凸显木材纹理，手感光滑。

2 个

16 钢琴

钢琴规格：（参考尺寸 1510x610x1250mm)，• 88 Key

实木弦码；金属联动；环保漆；银色五金金属件；高精机芯，

耐磨损，抗冲击，灵敏度高，音色圆滑有质感；德国尼毡弦槌，

30 万次回弹不变形，5年沉淀。音板：加宽加厚提高结构稳定，

五根等距背柱 背柱等距排抵抗约 20 吨琴弦巨大张力持久耐

用，木质表面经典防蛀处理。

1.标准音：小字一组 a音的频率应在 440-447（0-+27 音分）范

围之内。

2.律制：采用十二平均律。

3.谐和性：基准音组((f/e')内四、五度音要谐和,全音域内的

同度音和八度音要谐和。

（提供钢琴检测报告）

2 架

17
直饮水

机

▲1、加热内胆≥10 升（提供与投标产品型号一致的整机《涉

及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件

内须注明加热内胆容量）；

▲2、电源/功率：220V/50Hz，≤2KW（提供与投标产品型号一

致的整机 CCC 产品认证证书复印件，证件内须注明电源/功率）；

3、出水方式：两龙头均出温开水，触摸按键出水，温开水出水

温度可调控到 30℃—50℃；

4、设备尺寸（长×宽×高）：580×420×1250mm（参考尺寸）；

▲5、过滤配置：不低于 4级反渗透过滤（PP 棉+活性炭+PP 活

性炭棒复合滤芯+反渗透膜），净水流量≥1.06L/min，额定净

水量≥10000L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水

卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明过滤配置

和净水量参数）；

▲6、加热要求：采用常压式液体加热技术，防止热胆爆裂（提

供国家相关部门或第三方检测机构颁发的技术证明文件复印

件，并提供其官方网站截图或全国认证认可信息公共服务平台

官网查询截图）；
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▲7、节能要求：产品通过中国节能产品认证（投标文件中提供

投标产品型号、功率一致的节能产品认证复印件），同时提供

全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图；

▲8、具有节水功能，净水产水量≥65%，水效等级 1级（提供

与投标产品型号一致的中国水效标识图以及中国水效标识网产

品备案信息公示查询截图）

18
紫外线

消毒灯

额定功率：40W，额定电压：220V，额定频率：50HZ,杀菌方式：

紫外线杀菌（带臭氧），电子定时，杀灭率(%)>99.99。

（提供消毒灯检测报告、生产企业卫生许可证）

142 个
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