
第二部分 第一包技术要求

一、采购内容

序号 品 名 单位 数量

一

净化消毒一

体机设备

水过滤统 套 70

二 消毒系统 套 70

三 电控系统 套 70

四 设备机箱 套 70

五 配套管件 批 1

二、技术要求

*1 设备要具备有水过滤和消毒杀菌三种功能，净化水要符合下表要求

*2 设备要具有连续30天的阴雨天还能正常运行，即使在无电情况下，设备也能正常过水，

保障饮水。

*3 纯物理过滤方式，无需加絮凝剂，减少后期运行费用。

4* 电控系统，需要如下几个程序：1、无药液流出报警程序；2、水池液位低报警程序；3、

防止氯气腐蚀主机的气体换气程序；4、定时定点定量投加消毒药剂程序；5、脉冲式

残余液体挤出程序；6、温度检测控制程序；7、防冻程序；8、根据不同水池、水源和

季节，要能调整加药量和加药次数；9、自动过滤、自动正冲洗、自动反冲洗；10、一

键停止过滤功能；11、低温防结冰保护和超压自动泄压保护。

*5 外壳采用户外不锈钢制作工艺，延长设备外壳的使用寿命。

6、消毒加药口需要有2个以上的投加药口，更加均匀投加到水池的多个点位上，使消毒药

液更好地与水池中混合，消毒更彻底。

7、快开式的半透明溶解室和缓慢溶解消毒药片，更直观更方便更精准添加药片。

*8、设备生产商的“净水设备”的主要构件梁板（304 不锈钢材质）经过力学性能检测，

塑性延伸强度 Rpo.2≥205Mpa，断后伸长率 A≥40%，抗拉伸强度 Rm≥515Mpa。（需提供由市

序号 检验项目 标准值

1 浊度 一般情况下≤1（特殊情况不超过 3 度）

2 肉眼可见物 不得含有

3 余氯 ≥0.3mg/L

5 细菌总数 ≤100(CPU/ML)

6 总大肠菌群 不得检出



级及以上质量技术监督检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检验报告扫描件佐证。）

*9、设备生产商的“净水设备”的不锈钢板材经过焊缝无损探伤检测，焊缝等级不低于 2

级。（需提供由市级及以上质量技术监督检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检验报告扫描

件佐证。）

* 三、由于地理环境关系，投标人中标后根据现场实际情况确定相适应的设备。

*净化消毒一体机设备（每小时消毒净化处理 4T-8T,日处理量 80T-150T,按照实际情况

确定相适应的设备）

名称 参数 备注

水过滤

统

1、外壳采用不锈钢材质制造，内装易清洗、机械强度高和抗污染能

力强的 PVDF 中空纤维超滤膜组件，以提高超滤膜的使用寿命。

2、外壳材料采用 304 或 316L 不锈钢制作；

3、过滤精度：0.2-0.5 μm；

4、适用流量：4.0-8.0m
3
/h.根据现场实际需求制作不同尺寸规格的

产品；

5、具有拆解容易，维修简单等特点，可提高过滤系统运行的稳定性；

6、具有自动过滤、正冲洗、反冲洗功能；

7、过滤系统具有占地小，单元占地小于 0.8 m
2
；

8、过滤系统应具有强制换气散热功能，避免温度和温渡过高，影响

过滤系统的稳定性。

消毒系

统

1、应能持续、稳定、可控、定时和准确地进行消毒；

2、针对不同的用水量和不同大小的蓄水池，消毒剂的投加时间和频率

应有可调功能，使水中消毒剂达到生活饮用水标准 GB5749 中要求；

3、消毒液接触的部件要耐腐蚀，确保消毒液安全可靠；

4、消毒剂蓄存室应采用快开防腐透明材料制作，便于消毒剂的添加和

观察蓄存量；

5、需要匹配恒流恒压提升泵，确保消毒液投加准确；

6、具有液位保护功能，防止提升泵空转损坏；

7、要良好的定时通风换气功能，防止气体外泄，腐蚀其他部件；

8、应拓展在线余氯分析仪及其闭环控制的要求，这是实现精准、稳定、

安全消毒的关键。



电控系

统

1、户外设备应确保人和牲畜安全；

2、PLC 可编程模块，匹配液位、流量和压力传感器；

3、低温防结冰保护和超压自动泄压保护功能；

4、水池液位低报警功能；

5、防止氯气腐蚀主机的气体换气功能；

6、脉冲式残余液体挤出功能。

设备机

箱

1、应满足以上设备安装所需空间需要；

2、箱体材料采用不锈钢材料；

3、应具有一定的防雨和防冻能力；

4、应具备安全耐用、牢固的特点。

配套管

件

1、应满足以上主机设备组装需要使用的所有管道、管件、阀门等；

2、必要部分应具有耐腐蚀非金属材料或特殊合金；

3、应具备安全耐用的特点；

4、无配电的情况下，需要匹配发电系统

四、供货期：60 日历天

五、售后服务要求：

1.成交供应商应保障供应产品质量合格。

2.质保期：1年（质保期自设备到货并通过验收合格之日起计算）。

六、投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试

费、消毒器包含 1年药剂、税费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完

成的最终优惠价格。

七、交货地点：文县（甲方指定地点）。



第二部分 第二包技术要求

一、采购内容

序号 品 名 单位 数量

一

净化消毒一

体机设备

预处理单元 套 30

二 消毒单元 套 30

三 设备机箱 套 30

四 配套管件 批 1

二、技术要求

技术参数：常规设备

名称 数量 单位 参数 备注

预处

理单

元

30 套

1、预处理单元

1.1 筒体外壳一般采用不锈钢材质制造，可根据

不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件，以

达出水水质的要求。

1.2 采用 304 或 316L 不锈钢制作；

1.3 过滤精度：1.0-100 μm；

1.4 适用流量：1.5-2.5m
3
/h.根据现场实际需求

制作不同尺寸规格的产品；

1.5 具有拆解容易，维修简单等特点，可提高过

滤系统运行的稳定性；

1.6 具有自动反冲洗功能；

1.7 预处理单元具有占地小，单元占地小于 0.5

m
2
；

消毒

单元
30 套

2、消毒单元

2.1 选设备应能持续、稳定、可控地进行消毒；

2.2 缓释时间可调范围：具备灵活调节缓释速率

的功能，设备应能实现 4 至 72 小时内均匀释放指

定产量的二氧化氯（或根据目标水体余氯维持时间设

定），使对应消毒剂浓度达到生活饮用水标准 GB5749



中要求；

2.3 投加管线材质需耐腐蚀（同反应管路），并

做好标识；

2.4 投加点需配备止回阀、背压阀（如需要）、

取样阀；

2.5 可拓展在线余氯/二氧化氯分析仪及其闭

环控制的要求，这是实现精准、稳定、安全消毒的关

键；

2.6 反应器、管路系统需密封良好。关键部位（如

反应器、储罐区）应设置压力检测；

设备

机箱
30 套

3、设备用房

3.1 应满足以上设备安装所需空间需要；

3.2 应具有一定的防雨和防冻能力；

3.3 应具备安全耐用的特点；

配套

管件
1 批

4、配套管件

4.1 应满足以上主机设备组装需要使用的所有

管道、管件、阀门等；

4.2 必要部分应具为耐腐蚀非金属材料或特殊

合金；

4.3 应具备安全耐用的特点；

4.4 无配电的情况下，需要匹配发电系统

三、供货期：60 日历天

四、售后服务要求：

1.成交供应商应保障供应产品质量合格。

2.质保期：1年（质保期自设备到货并通过验收合格之日起计算）。

五、投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装

卸费、安装调试费、消毒器包含 1年药剂、税费及其他应有的费用。投标人所报

价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

六、交货地点：文县（甲方指定地点）。
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